
Energiesysteme.
Leistung garantiert.

UIC-Systeme
Einspannungssysteme

Mehrspannungssysteme

Komponenten
Batterieladegeräte 

Drehrichter
Wechselrichter
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Energieversorgung
Ein- und Mehrspannungssysteme

PINTSCH BAMAG Energieversorgungsanlagen und deren 
Komponenten für Lokomotiven, Triebzüge und Reisezugwagen 
erfüllen durch konsequenten Einsatz modernster Technologie die 
komplexen Anforderungen internationaler Bahnen, um eine 
größtmögliche Reisequalität zu bieten.

Die leistungsstarken Ein- und Mehrspannungssysteme sind 
modular aufgebaut und werden individuell nach Kundenwünschen 
konfiguriert und angepasst.

Das Kernstück der Energieversorgungsanlagen bilden die 
Hochspannungsumrichter. Sie besitzen eine galvanische 
Potentialtrennung und erzeugen eine stabilisierte 
Zwischenkreisspannung, aus der nachfolgende 
Verbraucherspannungen abgeleitet werden.

Überzeugende Merkmale sind geringes Eigengewicht, 
Luftkonvektionskühlung, IGBT-Schaltungstechnik, PFC-Regelung
sowie verschiedene Diagnose-Schnittstellen wie RS232, MVB oder 
CAN. 

UIC
Mehrspannungssysteme

UIC
Einspannungssysteme
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Energieversorgung
Batterieladegeräte, Dreh- und Wechselrichter

Weitere Komponenten der Energieversorgung sind 
Batterieladegeräte und Dreh- und Wechselrichter. Die Geräte sind 
für die Einspeisung aus dem Fahrdraht, aus der UIC-
Sammelschiene, aus einer Zwischenkreisspannung oder dem 
Ortsnetz einsetzbar.

Dreh- und Wechselrichter erzeugen festfrequente Netze mit 
sinusförmiger Ausgangsspannung oder frequenzvariable Netze mit 
frei parametrierbarer U/f-Kennlinie, die im Verbund mit 
Hochspannungsumrichtern alle einen Stern- bzw. Erdungspunkt 
besitzen. Eine integrierte Potentialtrennung ist realisierbar.

Diese Komponenten überzeugen ebenso durch geringes 
Eigengewicht, IGBT-Schaltungstechnik und Busanbindungen wie 
RS232, MVB und CAN, sowie durch hohe Taktfrequenz, 
Potentialtrennung, Mikroprozessorsteuerungen, 
Überlastungssicherheit, Kurzschluss- und Leerlauffestigkeit und 
parametrierbare Kennlinie.

Komponenten
Batterieladegeräte

Komponenten
Dreh- und Wechselrichter
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UIC
Einspannungssysteme

Anwendung
PumA (DB)

Modus (DB)

Energieversorgung
UIC-Einspannungssysteme

Eingangsspannung:

1000 V 15-52 Hz (Sinus/Rechteck) gemäß UIC 550
1500 V/DC gemäß UIC 550
1500 V/AC gemäß UIC 550
3000 V/DC gemäß UIC 550
3000 V/AC ähnlich UIC 550

Technische Daten

Ausgangsspannung:

15…75 kVA
3 x 400 V/N/PE 
3 x 90…480 V mit U/f-Kennlinie
24…30 V/DC 
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UIC
Mehrspannungssysteme

Anwendung
Schlafwagen (HZ, 
Kroatien)

Schlafwagen (MAV, 
Ungarn)

Schlafwagen (SZ, 
Slowenien)

Energieversorgung
UIC-Mehrspannungssysteme

Eingangsspannung:

1000 V 15-52 Hz (Sinus/Rechteck) gemäß UIC 550
1500 V/DC gemäß UIC 550
1500 V/AC gemäß UIC 550
3000 V/DC gemäß UIC 550
3000 V/AC ähnlich UIC 550

Technische Daten

Ausgangsspannung:

15…75 kVA
3 x 400 V/N/PE 
3 x 90…480 V mit U/f-Kennlinie
24…30 V/DC 
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Dreh-/Wechselrichter

ein- und dreiphasig

Anwendung
Rettungszug (DB)

Metronet (London, UK)

PKP (Polen)

Energieversorgung
Dreh- und Wechselrichter

Eingangsspannung:

110 V/DC
300 V/DC
500 V/DC
750 V/DC

Technische Daten

Ausgangsspannung:

220 V/AC
400 V/AC

1000 V/AC

3…50 kVA
3 x 400 V/N/PE
3 x 90…480 V mit U/f-Kennlinie 
1 x 230 V/AC
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Energieversorgung
Batterieladegeräte

Eingangsspannungen

300 V/DC
500 V/DC
750 V/DC
3000 V/DC

Technische Daten

Ausgangsspannungen

55 V/AC
220 V/AC
400 V/AC
1000 V/AC
3000 V/AC

3…15 kW
24 / 36 / 72 / 110 V/DC
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Batterrieladegerät

BLG Traxx 3P

Anwendung
Traxx-Plattform
(Bombardier)

Energieversorgung
Batterieladegerät BLG Traxx 3P

Eingangsspannungen
3 x 400 V/AC

1 x 230 V/AC

35 AEingangsstrom

Ausgangsspannung 110…144 V/DC

Ausgangsstrom 130 A

Kühlart Luftkühlung

Technische Daten

Gewicht 75 kg
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Batterrieladegerät

BLG HSP250

Anwendung
Talgo 250 (Renfe
Spanien, Bombardier)

Energieversorgung
Batterieladegerät BLG HSP250

Eingangsspannung 3 x 400 V/AC 

35 AEingangsstrom

Ausgangsspannung 104…144 V/DC

Ausgangsstrom 130 A

Kühlart Luftkühlung

Technische Daten

Gewicht 75 kg
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Batterrieladegerät

BLG 400 und BLG 440

Anwendung
ER20D (Siemens)

Energieversorgung
Batterieladegerät BLG400 und BLG 440

Eingangsspannungen
3 x 400…440 V/AC

1 x 230V/AC

35 AEingangsstrom

Ausgangsspannung 20…30 V/DC

Ausgangsstrom 300 A

Kühlart Luftkühlung

Technische Daten

Gewicht 80 kg
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Batterrieladegerät

BLG BR185

Anwendung
BR146 (Bombardier)

BR185 (Bombardier)

Energieversorgung
Batterieladegerät BLG BR185

Eingangsspannung 150…290 V/AC

35 AEingangsstrom

Ausgangsspannung 104…140 V/DC

Ausgangsstrom 120 A

Kühlart Luftkühlung

Technische Daten

Gewicht 85 kg
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Batterrieladegerät

B180

Anwendung
Reisezugwagen (DB)

Castor Transport

Energieversorgung
Batterieladegerät B180

Eingangsspannung 35…57 V/AC

120 AEingangsstrom

Ausgangsspannung 24…30 V/DC

Ausgangsstrom 180 A

Kühlart Luftkühlung

Technische Daten

Gewicht ca. 75 kg
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Batterrieladegerät

BLG 200 und BLG 200T

Anwendung
Dispolok (Siemens)

Taurus (Siemens, ÖBB)

DJ1 (Siemens, China)

Energieversorgung
Batterieladegerät BLG 200 und BLG 200T

Eingangsspannung 180…280 V/AC

60 AEingangsstrom

Ausgangsspannung 1 77…138 V/DC

Ausgangsstrom 90 A

Kühlart Luftkühlung

Technische Daten

Gewicht 90 kg

Ausgangsspannung 2 (BLG 200T) 110 V (konstant)



� ��������	
���
����������������������� 	�

Batterrieladegerät

BLG 720

Anwendung
ET423 (Bombardier)

Energieversorgung
Batterieladegerät BLG 720

Eingangsspannung 600…850 V/DC

20 AEingangsstrom

Ausgangsspannung 1 77…138 V/DC

Ausgangsstrom 1 120 A

Ausgangsspannung 2 24 V/DC

Technische Daten

Ausgangsstrom 2 30 A

Kühlart Flüssigkeitskühlung

Gewicht 54 kg
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Batterrieladegerät

Batch Innovia

Anwendung
People Mover Dallas 
(USA) und London 
Heathrow (UK) 
(Bombardier)

Energieversorgung
Batterieladegerät Batch Innovia

Eingangsspannung 520…1000 V/DC

10 AEingangsstrom

Ausgangsspannung 24…30 V/DC

Ausgangsstrom 240 A

Kühlart Luftkühlung

Technische Daten

Gewicht 160 kg
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Batterrieladegerät

BLG und Drehrichter RTZ

Anwendung
Tunnelrettungszug (DB)

Energieversorgung
Batterieladegerät BLG und Drehrichter RTZ

Eingangsspannung 3 x 400 V/AC

3 x 400 V/ACAusgangsspannung Drehrichter

Ausgangsstrom Drehrichter 10 A

Ausgangsspannung BLG 77…138 V/DC

Ausgangsstrom BLG 130 A

Technische Daten

Kühlart Luftkühlung

Eingangsstrom 25 A

Gewicht 70 kg
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PINTSCH BAMAG Hochspannungsprüfanlagen sind gemäß der 
Vorschriften der Bahnen zur Durchführung von Leistungs-, 
Funktions- und Isolationsprüfungen von Eisenbahnfahrzeugen 
vorgesehen.

Die UIC-Zugsammelschienenspannungen der Ein- oder 
Mehrspannungsprüfanlagen stehen jeweils als Nennspannung 
innerhalb der oberen und unteren Grenzwerte zur Verfügung. 
Sämtliche Schutz-, Schalt-, Mess- und Gruppiereinrichtungen sind 
enthalten. Die Steuerung/Diagnose erfolgt rechnergestützt oder per 
Hand.

Alle Anlagen werden nach Kundenvorgaben projektiert und in 
einzelnen Schalttafel- oder Schaltschrankmodulen produziert.

Energieversorgung
Leistungsprüfanlagen

PINTSCH BAMAG Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH

Hünxer Straße 149

D-46537 Dinslaken, Germany

Telefon: +49 (0)2064 602-0

Fax: +49 (0)2064 602-266

Email: info@pintschbamag.de


