Radarreflektor
Typ SR6

Der PINTSCH BAMAG Radarreflektor vom Typ SR6 ist ein passiver Radar-
reflektor, der fur den Einsatz auf Bojen und Baken. Besondere Eigenschaften
diese Radarreflektors sind seine 6-Ecken-Reflektor im Speckter-Design mit
optimierten Reflektionseigenschaften. Das Riickstreuungsdiagramm ist nahezu
rundum abstrahlend, nicht nur in der horizontalen Achse von 0-360 r, sondern
auch in der Vertikalen bei einem Rickstrahlwickel von £30 r. Diese Eigenschaft
ist besonders wichtig fir eine gute Radareffizienz, die garantiert werden muss,
unabhangig von der Krangung einer Boje auf hoher See. Der Radarreflektor ist
verflighar in verschiedenen Gréf3en, die sich in Durchmesser und Héhe
unterscheiden und damit Einfluss auf die Radar-Ruckstrahlflache haben. Je
nach Ausfihrung kann er zwischen Laterne und deren Auflageplatte montiert
werden oder mit in den Aufbau der Boje integriert werden.

6-Ecken Reflektor
Radarflache von 100 bis 1200 mz2
Stahl, verzinkt

Optional:
Seewasserbestandiges Aluminium — AIMg3

Lackiert gemaf Kundenwunsch
geschlossener Aufbau
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