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Drehlinsenleuchtfeuer
DLL6-300
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Das PINTSCH BAMAG Drehlinsenleuchtfeuer des Typs DLL6-
300 ist für die Befeuerung ortsfester Seezeichen konzipiert. Der 
kostengünstige innere Aufbau mit einem zentral gelagerten 
Linsenkorb garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung der 
einzelnen Linsen bei einfachster Montage. Die optimierte 
Ansteuerung des wartungsfreien Schrittmotorantriebs realisiert 
einen lautlosen, gleichmäßigen Lauf des Linsenkorbes.

Besonders hervorzuheben ist die optische Qualität des DLL6-300,
die auf den neu entwickelten Linsen beruht. Die Tragweite 
des Lichtes lässt sich dabei durch die geeignete Wahl des 
Leuchtmittels optimal anpassen.
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Drehlinsenleuchtfeuer
DLL6-300

Technische Besonderheiten

� Wartungsfreier Schrittmotor Antrieb mit typisch 70.000 Stunden 
Lebensdauer

� Realisierung aller Geschwindigkeiten mit einem Motor ohne Getriebe

� Zentral gelagerter Linsenkorb für hochgenaue Führung des Linsen-systems
und daher hohe Gleichmäßigkeit der Spitzenintensitäten bei jeder einzelnen 
Linse

� Dosenlibelle am Linsensystem zur optimalen Ausrichtung der Laterne

� Messung und Überwachung der Linsenkorbgeschwindigkeit über 
Hallsensoren

� Automatische Messung der Lampenleistung mit variabler 
Überstrombegrenzung für optimales Einschaltverhalten bei niedrigsten 
Temperaturen

� Optimale Regelung der Lampenspannung direkt am Lampenwechsler und 
nicht am Kennungsgeber mit Hilfe eines Vierleiteranschlusses

� Messung der Umgebungstemperatur und Schutz des Motors vor Einfrieren 
durch Heizen der Motorspulen im Stillstand

� Permanenter Motorbetrieb zum Schutz des Lampenwechslers vor 
Brennglaseffekten bei Sonneneinstrahlung möglich

� Einstellbare Dämmerungseinschaltung (voreingestellt auf 120lux)
� Einstellbare Überwachung der Versorgungsspannung mit 

Unterspannungsabschaltung

� Betrieb als Haupt- und Nebenlaterne mit Funktionsüberwachung und 
Umschaltautomatik bei Defekt der Hauptlaterne über den integrierten 
Kennungsgeber

� Parametrierung über IR oder RS232 Schnittstelle (PC, PDA, etc.)
� DIP-Schalter unter anderem für die Einstellung der Motorgeschwindigkeit

� Seewasserbeständiges Aluminium Gehäuse (AlMg-Si), lackiert

� Haube aus UV-beständigem und robustem Polycarbonat, lieferbar in 
verschiedenen Farben

� Spezielle Haubenausführung mit VA-Deckel für den Betrieb eines 
Leuchtmittels � 100 W als Tageslichtfeuer

� Digitale Ein– und Ausgänge für die einfache Einbindung in ein Steuersystem

� Wasserdichte Steckverbinder (Schaltbau M1 Serie, 5 oder 7-pol.) 
oder optionale Kabeldurchführung

Optional

� Anbindung an externes Überwachungssystem

� PDA für Parametrierung
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Drehlinsenleuchtfeuer
DLL6-300

Lichttechnische Daten

Lampenspannung / V 12V

20
!����"����� ����#

35
!����"�����"����#

50
!����"����������#

50
!����"����������#

2,3 2,9 3,3 2,7

47000 69000 93000 165000

Leistung [W]

Vertikale Streuung / Grad

Nennlichtstärke / cd (typ)

Drehzahl / U/min Effektive Intensität / cd

24400 36100 56800 97200

16500 26200 50000 68900

0,5

1

10000 16900 26300 43500

4600 8200 12700 20700

2

5

Lampenspannung / V 12V

100
!����"����������#

100
!����"�����$����#

100
!����"���� �����#

150
!����"���� �����#

3,6 3,5 4,6 6,1

202000 210000 97000 125000

Leistung [W]

Vertikale Streuung / Grad

Nennlichtstärke / cd (typ)

Drehzahl / U/min Effektive Intensität / cd

136100 139400 67600 90400

102700 104500 52000 71000

0,5

1

68800 69600 35500 49700

34600 37800 18200 26100

2

5

24V

Effektive Intensität / cd
Tragweite (sm)

� = 0,7411 � = 0,8 � = 0,85

5.000

10.000

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

12,7 15,4 18,7

14,3 17,4 21,3

16,4 20,2 25,0

18,1 22,3 27,9

19,1 23,6 29,9

19,8 24,6 30,9

20,3 25,3 31,9 	����������:������"���;9����-!����
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�Technische Daten

Gesamthöhe: ca. 680 mm oder ca. 730 mm

Durchmesser max.: 357 mm
Befestigungsbohrungen: 4 x 18 mm

Lochkreisdurchmesser: 200 mm

Gewicht: ca. 15 kg
Schutzgrad Laterne: IP 67

(nach DIN EN 60529; VDE 0470 part 1)

Umgebungstemperatur: -25°… +55°C

Lieferbare Hauben: weiß, rot, grün, gelb
Optik: 6 x Fresnelloptik (106 mm x 305 mm)

Lichtaustrittshöhe: ca. 430 mm

Korbdrehzahl: 0,5 U / min bis 10 U / min 
(3 bis 60 Blitze / min)

Motor und Lampensteuerung

� Automatische Erkennung der Lampenleistung 
mit variabler Überstrombegrenzung

� Sensorüberwachung der Linsenkorbgeschwindigkeit
� Einstellbarer Dämmerungssensor

� Einstellbare Unterspannungsabschaltung

� Digitale Ein– und Ausgänge für Steuerung und Überwachung 
der Laterne

� Integrierte Umschaltautomatik für Betrieb mit Haupt– und Nebenlampe

Elektrische Daten

Nominale
Versorgungsspannung: 12 VDC oder 24 VDC

Eingangsspannungsbereich: 10V … 30 VDC

Leistungsaufnahme Motor: <1W
Ruhestromaufnahme: ca. 10mA

Lieferbare Leuchtmittel: 12V : 20 W, 35 W, 50 W, 100 W

24V : 100 W, 150 W

Transportdaten

Nettogewicht: 15 kg

Versandgewicht: 25 kg
Volumen: 800 mm x 600 mm x 800 mm
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